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Abstrak 

Kompetensi dan efisiensi penggunaan kayu menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan mulai 

terbatasnya jumlah pasokan kayu berkualitas dari hutan alam. Hutan rakyat merupakan alternatif pemasok kayu 

yang memiliki potensi cukup besar untuk memenuhi kebutuhan kayu baik skala UMKM lokal maupun industri 

nasional. Penelitian terkait karakteristik kayu pada hutan rakyat terus dikembangkan untuk mengetahui karakterstik 

kayu dalam mengoptimalkan nilai pemanfaatannya. Salah satu jenis kayu berpotensi tinggi dalam hutan rakyat 

adalah kayu dari jenis pohon buah-buahan, salah satunya kayu durian. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji struktur anatomi dan sifat fisis kayu durian sebagai acuan dalam pemanfaatan kayunya secara optimal. 

Penelitian menggunakan kayu jenis durian dari pusat perdagangan kayu daera Bogor. Pengujian meliputi 

karakteristik fisis dan karakteristik anatomi. Hasil peneltian menunjukkan bahwa Sifat fisis kayu durian tergolong 

kelas kuat III dengan nilai berat jenis 0.48 dan nilai TJS 33.81 %. Struktur makroskopis kayu durian menunjukkan 

bahwa kayu durian memiliki pori berupa tata baur berbentuk lonjong berdiameter 143.78µ, soliter dan bergabung 

dengan frekuensi 3 pori per mm2. Kualitas serat kayu durian terlihat dari nilai turunan dimensi serat (bilangan 

muhlstep, runkle ratio, daya tenun, koefesien kekakuan, nilai kelenturan) yang tergolong kelas II (kualitas 

sedang sebagai bahan baku pulp). Berdasarkan karakteristik anatomi dan sifat fisis dalam peneiltian ini, 

kayu durian berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan produk laminasi maupun kayu pertukangan dalam 

konstruksi ringan.  

 

Kata kunci: anatomi kayu, fisis kayu, hutan rakyat, kayu durian, kualitas serat 
 

Abstract  

The competency and efficiency of wood utilization have become crucial considerations, particularly in light 

of the diminishing supply of quality wood from natural forests. Community forests present an alternative 

source of wood with significant potential to meet the needs of both UMKM and the national industry. 

Ongoing research on the characteristics of wood in community forests aims to understand the optimal 

utilization of wood resources. One highly promising type of wood in community forests is derived from 

fruit-bearing trees, such as durian wood. Therefore, this study aims to examine the anatomical structure and 

physical properties of durian wood as a reference for its optimal utilization. Research was conducted using 

durian wood from the wood trading center in the Bogor region. Testing included physical characteristics 

and anatomical characteristics. The research results indicate that the physical properties of durian wood fall 

into class III with a specific gravity value of 0.48 and a moisture content value of 33.81%. The macroscopic 

structure of durian wood reveals elongated arranged pores with a diameter of 143.78µ, solitary and grouped 

at a frequency of 3 pores per mm². The fiber quality of durian wood, as indicated by fiber dimension 

derivatives (muhlstep number, runkle ratio, tensile strength, stiffness coefficient, flexibility value), falls 

into Class II (medium quality for pulp raw material). Based on the anatomical characteristics and physical 

properties identified in this research, durian wood holds potential for use in laminated products and light 

construction woodworking. 

 

Keywords: wood anatomy, wood physics, community forests, durian wood, fiber quality. 

 

PENDAHULUAN 

 

Kementerian perindustrian tahun 2021 melaporkan bahwa permintaan global 

terhadap produk industri furniture dan woodworking mengalami kenaikan sebesar 7.6% 
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dengan nilai USD 1.91 miliar baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor dan 

permintaan ini diprediksi akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu 

kompetensi dan efisiensi penggunaan kayu menjadi penting untuk diperhatikan. Kayu 

sebagai bahan baku yang berkualitas tidak hanya dilihat dari segi stabilitas dimensi dan 

kekuatan, namun juga dari penampilan (warna) dan karakteristik pemesinannya. Namun 

demikian, kriteria tersebut susah dipenuhi secara bersamaan, sehingga pada akhirnya 

pemilihan bahan baku didasarkan pada faktor ketersediaan dan biaya. 

 Hutan rakyat merupakan alternatif pemasok kayu yang memiliki potensi cukup 

besar untuk memenuhi kebutuhan kayu baik skala UMKM lokal maupun industri nasional 

(Effendi, 2011). Wardana (2005) dalam tulisannya melaporkan bahwa data potensi dan 

luas hutan rakyat di Indonesia diperkirakan mencapai 39.416.557 m3 dan luas 1.568.415,6 

ha. Herwanti (2015) melaporkan bahwa potensi kayu rakyat rata-rata 156 m3 per ha. 

Penelitian terkait karakteristik kayu pada hutan rakyat terus dikembangkan untuk 

mengetahui karakterstik kayu dalam mengoptimalkan nilai pemanfaatannya (Praptoyo, 

2010, Pandit et al., 2011, Prakosa et al., 2020). Salah satu jenis kayu yang memiliki 

potensial tinggi dalam hutan rakyat adalah kayu dari jenis pohon buah-buahan. Sandri et 

al., (2013) dan Sahin & Onay (2020) melaporkan bahwa alternatif bahan baku kayu untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku pertukangan baik lokal maupun kelas industry adalah 

dari jenis kayu buah-buahan, salah satunya pohon durian.  

Potensi pohon durian dalam hutan rakyat diperoyeksikan akan terus meningkat. 

Hal ini disebabkan oleh tingginya peminat masyarakat terhadap buah durian. Kondisi ini 

akan menyebabkan budidaya durian semakin tinggi dan potensi pemanfaatan kayu setelah 

fase tidak produktif berbuah juga semakin tinggi. Tibarrang (2022) melaporkan bahwa 

kayu durian memiliki potensi yang tinggi untuk dijadikan bahan baku pertukangan di 

Rumoong Atas, Tareran, Manado. Pemanfaatan kayu durian ini harus dibarengi dengan 

pendekatan terhadap karakteristik sifat fisis dan anatomi yang dimiliki.  

Struktur anatomi kayu sangat menentukan sifat, kegunaan, dan pengolahan kayu 

untuk mendapatkan hasil dan pemanfaatan yang optimal (Wahyudi, 2013). Sifat anatomis 

kayu merupakan sifat-sifat yang berhubungan dengan sel-sel penyusun kayu. Sementara 

itu, sifat fisis merupakan sifat yang berhubungan dengan respon kayu terhadap perubahan 

kelembaban udara (relative humidity/RH) dan suhu lingkungan di sekitar kayu yang 

mempengaruhi wujud dan penampilan kayu. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji struktur anatomi dan sifat fisis kayu durian sebagai acuan dalam pemanfaatan 

kayunya secara optimal.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kayu durian yang diperoleh 

dari pusat penjualan kayu di daerah Dramaga Bogor dalam bentuk papan.   

Metode  

Penentuan Sifat Fisis  

Sifat fisis yang diamati dalam penelitian ini diantaranya adalah kerapatan (g/cm3), 

berat jenis, kadar air (%), susut volume (%), dan titik jenuh serat. Kayu durian dipotong 

dengan ukuran 2x2x2 cm. Penentuan sifat-sifat fisis tersebut kemudian dihitung 

berdasarkan persamaan berikut :  

Kerapatan,  ρ = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 
𝑥 100    (1) 
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Kadar air,  KA = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ−𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑟  

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑟 
𝑥 100  (2) 

 

Berat Jenis,  BJ = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑟  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 
𝑥 100    (3) 

 

Susut Volume, Sv = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ−𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑢𝑟  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 
𝑥 100 (4) 

 

Titik jenuh  TJS = 
𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 
𝑥 100    (5) 

serat,     

 

Karakterisasi Anatomi Kayu  

Pengukuran Makroskopis dan Dimensi Serat 

Kayu durian dipotong kecil seukuran batang korek api kemudian ditempatkan 

dalam tabung reaksi. HNO3 50 % dan KClO3 kemudian ditambahkan dalam tabung reaksi 

tersebut dan terakhir dipanaskan di atas waterbath sampai larutan mendidih. Tabung 

reaksi kemudian diangkat dan dikocok sampai sel-sel kayu terpisah. Proses selanjutnya 

adalah pewarnaan sel menggunakan safranin dan didiamkan selama 24 jam. Tahap 

terakhir adalah proses pencucian menggunakan alkohol bertingkat, yaitu 30%, 50%, 70%, 

dan 95%. Pengukuran dimensi sel dilakukan dibawah mikroskop. 

Pengukuran Turunan Dimensi Serat  

Hasil pengukruan dimensi serat terlihat seperti pada Gambar 1, kemudian 

dilakuakn penghitungan nilai turunan dimensi serat sesuai persamaan sebaai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi penghitungan dan rumus nilai turunan dimensi serat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sifat Fisis Kayu Durian 

Hasil pengukuran sifat fisis kayu durian disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Sifat fisis kayu durian 

Nilai Kadar air 

(%) 

Susut 

volume (%) 

Kerapatan 

(g/cm3) 

Berat Jenis Titik jenuh 

serat (%) 

Rata-rata 59.45 16.23 0.76 0.48 33.81 

 

Berdasarkan berat jenis pada Tabel 1, diperoleh bahwa kayu durian termasuk kelas kuat III 

(0.48). Berat jenis dan kerapatan merupakan sifat yang paling sederhana untuk menilai 

kekuatan mekanis kayu. Kerapatan kayu sangat ditentukan oleh kadar air, struktur kayu, zat 

a 

b 
c d 

a = diamaeter lumen  

b = diameter sel 

c = tebal dinding sel 

d = panjang sel  

 

Bilangan muhlstep = (b2 – a2)/ b2 X 100% 

Runkle Ratio  = 2c/a 

Daya Tenun   = d/b 

Koefesien kekakuan  = c/b 

Nilai Kelenturan  = a/b 
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ekstraktif, dan komposisi kimia kayu sementara berat jenis utamanya dipengaruhi oleh tebal 

tipis dinding sel (Tsoumis 1991). Penelitian Aiso et al. (2013) melaporkan bahwa, kayu buah-

buahan dari Kalimantan tengah yaitu rambutan memiliki nilai kekutan yang cukup untuk 

digunakan sebagai bahan konstruksi.  

Kayu merupakan material yang higroskopis yaitu mampu menyerap dan melepas air. 

Proses keluarnya air dari dalam kayu diawali dengan keluarnya air dari dalam lumen (air bebas) 

dan hanya akan terjadi penurunan berat tanpa adanya penyusutan. Penyusutan akan terjadi saat 

air dalam dinding sel (air terikat) mulai keluar atau di bawah nilai titik jenuh serat (TJS). Pada 

kondisi kering tanur diperoleh nilai penyusutan volume sebesar 16.23%. Penyusutan akan 

terjadi apabila kadar air berkurang di bawah TJS. Pada penelitian ini nilai TJS kayu durian 

sebesar 33.81%. Tsoumis (1991) menyatakan bahwa KA TJS kayu berkisar antara 20-40% 

bergantung pada jenis kayu dan kelembaban lingkungan.  

 

Struktur Anatomi Kayu Durian 

Struktur anatomi yang diteliti pada penelitian ini meliputi struktur makroskopis, dimensi serat, 

dan penampang sel pada tiga bidang (radial, tangensial, dan transversal). Berdasarkan 

pengamatan secara makroskopis, kayu durian memiliki struktur pori tata baur soliter dan 

bergabung yang berbentuk lonjong (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Makroskopis kayu durian, tekstur bidang tangensial (kiri), bidang 

transversal perbesaran 10x (tengah), bidang transversal perbesaran 30x (kanan) . 

 

Berdasarkan Gambar 2 diperoleh rata-rata diameter pori sebesar 143.78 µm dengan 

frekuensi 3 pori per mm2. Berdasarkan Pandit dan Ramadhan (2002), kayu durian tergolong 

jenis dengan diameter pori berukuran sedang (100-200 mikron) dan jumlah pori sedikit (< 5 

pori per mm2). Secara mikrotom pada masing-masing bidang yaitu tangensial, radial, dan 

transversal terlihat sel-sel penyusun kayu durian (Gambar 3). Pada bidang tangensial terlihat 

lebar dan tinggi jari-jari. Pada bidang transversal bisa dilihat jelas struktur pori dan jari-jari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur mikrotom kayu durian bidang transversal (kiri), radial (tengah), dan 

tangensial (kanan). 

 

Persentase jumlah dan ukuran pori akan sangat menentukan porositas dalam kayu. 

Kayu dengan persentase rongga yang tinggi akan menghasilkan sifat permeabilitas yang lebih 

tinggi pula. Permeabilitas yang tinggi akan memudahkan proses penetrasi bahan pengawet, dan 
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juga memudahkan dalam proses perekatan. Pada kayu dengan jumlah pori yang tinggi dan 

berdiameter besar maka proses pengawetan akan menghasilkan kekuatan yang lebih bagus 

karena penetrasi bahan pengawet yang lebih dalam. Secara makroskopis juga, terlihat lebar jari-

jari kayu durian tergolong cenderung lebar (50-100 µm) dengan jumlah jari-jari tergolong 

jarang (6-7 per mm) (Martawijaya et al. (2005). Dalam jari-jari terdapat sel-sel parenkim yang 

memiliki ciri berdinding sel tipis dan kaya akan air sehingga semakin tinggi frekuensi jari-jari 

dalam kayu maka akan berdampak negatif terhadap proses pengolahannya terutama proses 

pengeringan. Dimensi serat merupakan salah satu sifat penting kayu yang dapat digunakan 

sebagai dasar memilih bahan baku kayu untuk produksi pulp dan kertas. Hasil pengukuran 

dimensi serat kayu durian disajikan dalam Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil pengukuran nilai dimensi serat kayu durian 

Pengukuran Rata-rata 

(µm) 

Nili tertinggi 

(µm) 

Nilai terendah 

(µm) 

Standar deviasi 

Panjang serat  1404 2000 1080 195.49 

Diameter serat 28.26 37.2 18.6 4.62 

Diameter lumen  19.53 24.8 13.95 3.68 

Tebal dinding sel 4.36 6.2 1.55 1.36 

 

Panjang serat dan diameter serat yang diperoleh pada penelitian ini lebih pendek 

daripada panjang dan diameter  serat kayu durian yang diteliti oleh Martawijaya et al. (2005) 

yaitu sebesar 1780 µm dan 35 µm. Hal ini diduga karena perbedaan umur sampel yang 

digunakan, selain itu pada penelitian ini sampel yang digunakan berada di dekat empulur. 

Sadegh (2011) menyatakan bahwa serat kayu yang lebih dekat dengan empulur memiliki 

panjang yang lebih pendek dibandingkan serat yang letaknya lebih jauh dari empulur. Panjang 

dan tebal sel kayu durian terlihat seperti pada Gambar 4.  

Serat yang panjang biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan pulp dan 

kertas. Namun, turunan dimensi serat seperti muhlstep ratio, runkle ratio, daya tenun, koefesien 

kekakuan, dan nilai kelenturan perlu dipertimbangkan dalam menilai kualitas serat suatu bahan 

baku pulp dan kertas. Tabel 3 menjelaskan nilai turunan dimensi serat kayu durian.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Penampang panjang dan diameter sel kayu durian pada berbagai perbesaran, 

perbesaran 40x (kiri), 100x (tengah), dan 30x (kanan) 

 

Tabel 3 Nilai turunan dimensi serat kayu durian 

No Kriteria pengukuran Nilai rata-rata Nilai skor 

1 Panjang serat 1404 50 

2 Runkle ratio  0.47 50 

3 Daya tenun  25.22 25 

4 Muhlstep ratio  51.38 50 

5 Flexibility 0.69 50 

6 Koef. Kekakuan  0.15 50 

Nilai Total dan Kelas 275 kelas II 
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 Wahyudi (2013) menjelaskan bahwa Persyaratan utama kayu sebagai bahan baku pulp 

dan kertas adalah dari segi dimensi serat adalah berserat panjang, nilai bilangan runklenya 

rendah (<0.25). Pada penelitian ini, nilai runkle kayu durian cukup tinggi yaitu sebesar 0.47.  

Serat yang memiliki nilai runkle yang rendah menunjukkan bahwa serat tersebut memiliki 

dinding yang tipis dan diameter lumen yang lebar . Pulp yang dihasilkan dari jenis serat yang 

demikian lebih mudah digiling dan memiliki daerah ikatan antar serat yang lebih luas sehingga 

diduga akan menghasilkan lembaran pulp dengan kekuatan jebol, tarik dan lipat yang tinggi 

(Ferdous et al., 2021).  

Berdasarkan Tabel 3, nilai turunan dimensi serat didominasi pada skor 50 yaitu pada 

kelas II kecuali pada aspek daya tenun memiliki nilai yang tergolong kelas III. Daya tenun 

berpengaruh terhadap kekuatan sobek kertas. Serat berdinding tipis akan cenderung 

memberikan kekuatan sobek yang rendah.  Jalinan ikatan antara serat yang baik diperoleh dari 

serat yang lebih panjang karena berperan meningkatkan kekuatan sobek kertas. Nilai turunan 

dimensi dari masing-masing kriteria berdasarkan kriteria penilaian kualitas serat (Tabel 4) 

menyimpulkan bahwa kayu durian termasuk kelas II dengan nilai 225-449. Penelitian lain juga 

melaporkan bahwa beberapa jenis kayu dari hutan rakyat masuk dalam kategori kualitas serat 

kelas II (Lestari et al., 2023). Hal ini menunjukkan kayu durian belum optimal apabila 

digunakan sebagai bahan baku pulp dan kertas. Namun, masih dimungkinkan untuk digunakan 

sebagai produk kayu lamina dan konstruksi ringan untuk kebutuhan pertukangan lokal karena 

memiliki berat jenis yang tergolong cukup tinggi (0.48) dengan struktur pori yang 

memungkinkan proses perekatan lebih baik.  

Tabel 4. Kriteria penilaian kualitas serat 

Kriteria 
Kelas I Kelas II Kelas III 

Syarat Nilai Syarat Nilai Syarat Nilai 

Panjang serat (μm)  >2000 100 1000-

2000 

50 <1000 25 

Runkle ratio  <0.25 100 0.25-0.50 50 0.50-1.0 25 

Daya Tenun  >90 100 50-90 50 <0.50 25 

Muhlsteph ratio  <30 100 30-60 50 60-80 25 

Flexibility Ratio  >0.80 100 0.50-0.80 50 <0.50 25 

Coeff. of rigidity  <0.10 100 0.10-0.15 50 >0.15 25 

SCORING  450-600 225-449 <225 

   Sumber: Azhari et al., (2005) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Sifat fisis kayu durian menunjukkan bahwa kayu durian tergolong kelas kuat III dengan 

nilai berat jenis 0.48 dan nilai TJS 33.81 %. Struktur makroskopis kayu durian menunjukkan 

bahwa kayu durian memiliki pori berupa tata baur berbentuk lonjong berdiameter 143.78µ, 

soliter dan bergabung dengan frekuensi 3 pori per mm2. Struktur jari-jari hetrogen multiseriet 

dengan lebar 43.8-93.8 µ dan frekuensi 6 jari-jari per mm. Berdasarkan pengamatan turunan 

dimensi seratnya, kayu durian termasuk kelas II sebagai bahan baku pulp. Berdasarkan 

karakteristik anatomi dan sifat fisis kayu durian bisa dimanfaatkan sebagai bahan produk 

laminasi maupun kayu pertukangan dalam konstruksi ringan. Penelitian selanjutnya penting 

untuk dilakukan kajian terkait sifat pengerjaan kayu durian yang dikaitkan dengan karakteristik 

anatomi yang dimiliki.  
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